
Hvem er vi?

+35
rådgivere

Vi rådgiver og faciliterer processer 

inden for bæredygtighed, cirkulær 

økonomi, energi, klima og indeklima



CIRKULÆR 
ØKONOMI 
BYGGER PÅ FIRE 
PRINCIPPER FOR 
CIRKULÆR 
VÆRDI-
SKABELSE

Materialer og produkter skal følge den korteste og mindst energikrævende vej 
tilbage til forbrugeren – Ved vedligeholdelse og direkte genbrug bruges færre input 
til videreformidling.

Materialer og produkter skal være længere tid i brug – Forlængelse af produkters 
levetid og en højere kvalitet, giver forbrugeren mulighed for at skifte fra køb til leje 
af produktet.

Materialet skal indgå i kaskader – Når materialer eller komponenter er udtjent kan 
de indgå i nye kaskader, f.eks. cowboy bukser, som bliver til møbelpolstring og 
derefter isolering.

Farlige stoffer skal udfases – Rene materialestrømme øger indsamling og 
effektiviserer re-distribution, men materialestrømmen bibeholder kvalitet. 



Bæredygtighed i byggeriet
Tese: Grundig vedligehold og forlængelse af bygningers levetid er bæredygtigt

Præmisser: 

1. CO2 aftrykket ved renovering er minimal

2. Fleksible og kloge kvadratmeter

3. Godt indeklima



CO2 aftryk ved renovering er minimal 
Særligt fokus på materialevalg og energibesparelse ved renovering af 
Kommunens bygninger

• Valg af nye materialer med et 

lavt CO2 aftryk

• Fokus på dybden af 

renoveringen

• Renoveringens betydning for 

varmeforbruget



Godt indeklima
Særligt fokus på sundhed og trivsel ved ophold i Kommunens bygninger

• God termisk, atmosfærisk, 

akustisk og 

belysningsindeklima

• Fokus på afgasning fra nye 

materialer

• Miljøscreening for 

sundhedsskadelige stoffer



• Indtænkte alternativ udnyttelse 

af uudnyttede lokaler

• Opsætning af let demonterbare 

skillevægge

• Undgå unødvendig nybyg

Fleksible og kloge kvadratmeter
Særligt fokus på en god udnyttelse af Kommunens nuværende bygningsmasse



Den danske bygningsmasse

Der nedrives 2-3 mio. kvm om året 

900.000 ton CO2 

75.000 
danskere



Den danske bygningsmasse

I 2021 blev bygget knap 6 mio. kvm 

1.800.000 ton CO2 

150.000 
danskere



Den danske bygningsmasse













Tingbjerg

https://exnerarkitektur.dk/



Bispehaven

https://exnerarkitektur.dk/



Taastrupgaard

https://exnerarkitektur.dk/





Materialeoverblik 
Postcentralen

Indlejret CO2 bevarede bygningsdele  [ton CO2 eq]

-2.175

Udledning fra drift 50 år [ton CO2 eq] 

3.694

Renoveret bygning
CO2 materialer udledning ved nybyg [ton CO2 eq]

3.900

Udledning fra drift 50 år [ton CO2 eq] 

2.700

Nybygning BR18

Samlet CO2 50 år  [ton CO2 eq]

4.683
Samlet CO2 50 år  [ton CO2 eq]

6.600

CO2 udledning materialer bygning [ton CO2 eq]

989



Udenfor projekt
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